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ESCOPO DA ACREDITACAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 — ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1 Total de Folhas: 5

RAZAO SOCIAL/DESIGNAGAO DO LABORATORIO

AMBIMET ENGENHARIA LTDA

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1601

INSTALAGAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS QUIMICOS

EMISSOES
ATMOSFERICAS

Determinacdo de material particulado de efluentes
gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionéarias
(MP) pelo método gravimétrico.

LQ = 2,7 mg de MP.

LQ = 3,2 mg/Nm3 de MP.

ABNT NBR 12019:1990;
CETESB L9.225:1995;
US.EPA Método 5:2020.

Determinacdo de material particulado (MP) com o sistema
filtrante no interior do duto ou chaminé de fontes estacionarias,
por gravimetria.

LQ: 2,7 mg de MP.

LQ: 3,2 mg/Nm3 de MP.

EPA Método 17:2017
CETESB L9.217:1989
ABNT NBR 12827:1993

Determinacao de dioxido de enxofre, tridxido de enxofre
e névoas de acido sulfurico em efluentes gasosos de
dutos e chaminés de fontes estacionarias.

LQ =1,6 mg de SOa.

LQ = 1,9 mg/Nm3 de SOs..

LQ = 0,12 mg de SO3/H2S0a.

LQ = 0,15 mg/Nm3 de SOs/H2SO0a.

ABNT NBR 12021:2017
CETESB L9.228:1992
EPA Método 8:2019

Determinacao de cloro livre e &cido cloridrico em efluentes
gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionérias.
LQ = 2,8 mg de HCI.

LQ = 3,3 mg/Nm?3 de HCI.

LQ =1,3 mg de Cla.

LQ = 1,6 mg/Nm3 de Cl2.

CETESB L9.231:1994

“Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”

Em, 23-4-2026
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1601

INSTALAGAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

meétodo gravimétrico.
LQ =1,8 mg de PMzgs.
LQ =1,1 pg/m3 de PMzgs.

GASES IIDEFQI(D)BLI{TLJOENTES Determinacao de particulas totais em suspenséo - PTS | ABNT NBR 9547:1997.
DA ATMOSFERA pelo método gravimétrico.
LQ =1,8mgde PTS.
LQ = 1,1 pg/m3 de PTS.
AR EXTERIOR Determinacao de particulas inalaveis - PI (PM10) pelo ABNT NBR 13412:1995.
método gravimétrico.LQ = 1,8 mg de PMauo.
LQ = 1,1 pg/m?3 de PMuo.
AR EXTERIOR Determinacao de particulas inalaveis - PI (PM2,5) pelo AS-NZS 3580.9.14.2013

Determinacdao de didxido de enxofre (SO2) pelo método do
peréxido de hidrogénio.
LQ =7,0 ug de SOa.

ABNT NBR 12979:1993
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1601

INSTALACAO DE CLIENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS QUIMICOS

EMISSOES
ATMOSFERICAS

Determinacdo da massa molecular seca e do excesso de
ar do fluxo gasoso em dutos e chaminés de fontes
estacionarias.

LQ = 28 g/gmol

CETESB L9. 223:1992.
US.EPA Método 3:2017

Determinacao do teor de umidade dos efluentes em
dutos e chaminés de fontes estacionérias.
LQ=0,91%

CETESB L9. 224:1993;
US.EPA Método 4:2017.

Determinacao de oxigénio (O2) e monoxido de carbono
(CO) em fontes estacionarias por célula eletroquimica.
LQ O2=0,1 % mol/mol

LQ CO =1 pmol/mol

US.EPA CTM 030:1997.

Determinacdo das emissfes de monoxido de carbono
(CO) de em dutos ou fontes estacionérias (procedimento

do analisador instrumental).

US.EPA Método 10:2017.

Determinacao de oxigénio (O2) e didxido de carbono
(CO2) em fontes estacionarias por célula eletroquimica.
LQ CO2 =0,09 % mol/mol

LQ O2 = 0,1 % mol/mol

US.EPA Método 3A:2017.

Determinacao de oxido de nitrogénio (NO) e dioxido de
nitrogénio (NO2), Oxidos de nitrogénio (NOXx), em fontes
estacionarias por célula eletroquimica.

LQ NO2 = 1 pmol/mol

LQ NO = 1 pmol/mol

US.EPA CTM 030:1997

Determinacao dos gases de combustéo através do
aparelho de Orsat.

LQ 02 =10,8 % mol/mol

LQ CO2 = 0,5 % mol/mol

LQ CO = 0,6 % mol/mol

CETESB L9.210:1990
US.EPA Método 3B:2017

Determinacdo de emissdes de 6xidos de nitrogénio a
partir de fontes estacionarias (procedimento do
analisador instrumental) LQ NO2 = 1 umol/mol

LQ NO =1 pmol/mol

US.EPA Método 7E:2020
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 4

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1601

INSTALACAO DE CLIENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS MECANICOS

EMISSOES
ATMOSFERICAS

Determinacdo de pontos de amostragem em dutos e

chaminés de fontes estacionarias.

CETESB L9. 221:1990,
US.EPA Método 1:2017.
ABNT NBR 17163: 2024

Determinacéo da velocidade e vaz&o dos gases em
dutos e chaminés de fontes estacionérias.
LQ Velocidade = 2,86 m/s

ABNT NBR 11966:1989;
CETESB L9.222:1992;
US.EPA Método 2:2017.

MEIO AMBIENTE

AMOSTRAGEM

EMISSOES
ATMOSFERICAS

Amostragem para determinacéo de material particulado
de efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes

estacionarias.

ABNT NBR 12019:1990;
CETESB L9.225:1995;
US.EPA Método 5:2020.

Amostragem para determina¢@o de material particulado
(MP) com o sistema filtrante no interior do duto ou

chaminé de fontes estacionarias.

EPA Método 17:2017
CETESB L9.217:1989
ABNT NBR 12827:1993

Amostragem para determinagéo de dioxido de enxofre,
trioxido de enxofre e névoas de acido sulfdrico em
efluentes gasosos de dutos e chaminés de fontes
estacionarias.

ABNT NBR 12021:2017
CETESB L9.228:1992
US.EPA Método 8:2019

Amostragem para determinacao de cloro livre e 4cido
cloridrico em efluentes gasosos em dutos e chaminés de

fontes estacionarias.

CETESB L9.231:1994

Amostragem para determinagéo de cloro livre e 4cido
cloridrico em efluentes gasosos em dutos e chaminés de

fontes estacionarias.

EPA 0050:1996

Amostragem para determinac¢é@o de metais em efluentes

gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionarias.

US.EPA Método 29:2017

Amostragem para determinacéo de emissdes gasosas de

mercurio particulado de incineradores.

EPA 101A:2017

Amostragem para determinacdo de Acido Fluoridrico e

Fluoretos pelo Método do eletrodo de ion especifico.

CETESB L9.213:1995
US.EPA Método 13B:2017

Amostragem para determinacdo de Oxidos de Nitrogénio
em dutos e chaminés de fontes estacionarias pelo

método do baldo evacuado.

CETESB L9.229:1992
US.EPA Método 7:2019
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 5

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1601

INSTALACAO DE CLIENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

Amostragem para determinag¢éo de amonia nos efluentes

gasosos de dutos e chaminés de fontesestacionarias.

CETESB L9.230:1993

Amostragem para determinac@o de compostos organicos
volateis utilizando VOST em efluentes gasosos de dutos

e chaminés de fontes estacionarias.

US.EPA 0030:1986

Amostragem para determinacéo de compostos organicos
semivolateis em efluentes de dutos e chaminés de fontes
estacionarias — Cartucho de XAD?2.

CETESB L9.232:1990
US.EPA - SW846 Método
0010:1986

Amostragem para determina¢éo de Dibenzo-p-dioxinas
policloradas (Dioxinas), dibenzofuranos policlorados
(Furanos), bifenilas policloradas (PCBs) e
hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (PAHs) de fontes

estacionarias.

EPA 23:2017
EPA 23:2023

Amostragem para determinacéo de cianeto em efluentes

gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionarias.

US.EPA OTM 29:2011

Amostragem para determinacéo de chumbo inorgénico
em efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes

estacionarias.

CETESB L9.234:1995

MEIO AMBIENTE

AMOSTRAGEM

GASES E POLUENTES
DA ATMOSFERA

Amostragem para determinagéo de particulas totais em

suspensao — PTS no ar ambiente.

ABNT NBR 9547:1997.

AR EXTERIOR

Amostragem para determinacéo de particulas inalaveis
— PI (PM10) no ar ambiente.

ABNT NBR 13412:1995.

Amostragem para determinacéo de particulas inalaveis
— PI (PM2,5) no ar ambiente.

AS-NZS 3580.9.14.2013
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